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■主要諸元 

メーカー 

型式 

最 大 定 格 荷 重 

ク レ ー ン 容 量 

作 業 半 径 

最 大 地 上 揚 程 

作 業 半 径 

最 大 掘 削 深 さ 

穴 掘 作 業 範 囲 

掘 削 穴 径 

オ ー ガ 

フ ッ ク 速 度 

索 数 

架 装 シ ャ シ ー 

油圧安全装置（油圧安全弁、ブーム伸縮安全装置、ジャッキ伸縮安全装置、
ブーム起伏安全装置、オーガー巻過防止装置、フック巻過停止装置）、フック
平行移動装置、合図用警報装置、フック外れ止め装置、荷重計、角度計、オー
ガー脱落防止装置 

地上操作式オーガーセットピン、抜柱機、岩盤歯先 

アイチコーポレーション 

D-50A

2.9 

2.9×3.56 

0.92～11.80 

12.9 

 

4.16～11.40 

5.2 

車両後方280（左140・右140） 

0.45 

6,470（660） 

 

35（巻上・巻下）（ポンプ2,000ｒｐｍ時） 

2索 

2.5トンクラス 

新機構の搭載により、完成度をさらに高めた都市型高性能穴掘建柱車 

■特長 
電気工事、通信工事における建柱作業や基礎工事等で威力を
発揮する小型穴掘建柱車です。２.５トンシャシーベースのコンパ
クトなボディながら、１１.３７ｍの最大掘削作業範囲で、都市部等
での狭い現場から、広い作業範囲を要求される現場まで、様々
な穴掘・建柱作業に威力を発揮します。 

クレーン容量 

穴掘装置 

巻上装置 

安全装置 

特別仕様 

車両諸元 


