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業務用掃除機 

掃除機／集塵機 

集塵機 

■主要諸元 

乾湿兼用（内部取替） 
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乾湿兼用（内部取替） 
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メーカー 

型式 

JX3020

ジェットダスター 

EJD5 ジェットダスター 

ミニ EJD1N

JX3020 JV-10S

乾湿兼用（内部取替） 
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JV-20S3

三立機器 鶴見製作所 

吸 水 対 象 物 

タ ン ク 容 量 

自 重 

■主要諸元 
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メーカー 

型式 EJD5 EJD1N

荏原製作所 

定 格 電 圧 

吸 込 口 径 

電 動 機 

定 格 周 波 数 

最 大 風 量 

最 大 静 圧 

捕 集 効 率 

設 置 場 所 

■特長 
●従来の100Ｖクリーナーとは吸引力が一ケタ違います。 
●最大風圧2,500㎜Ｈ2Ｏ→3,000㎜Ｈ2Ｏ　20％アップ 
　最大風量2.6ｍ3/min→2.9ｍ3/min　16％アップ 
●吸えなかった物が吸える。少し重い金属粉　粘度、比重の
大きい液体等回収の範囲が拡大しました。 

●風圧が大きい→目詰まりでも力で吸引し、吸引ホースも
長くできる。 

●風量が大きい→吸引ホース内の風速が大きくなり、吸引
できなかった物を吸引できる。 

●少々の目詰まりはパワーで吸引。 

■吸込ダクトホース 

EJD1 

125×5

EJD5 

250×5
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商品コード ZD2 125 ZD2 250

荏原テクノシステム 

適 応 機 種 

吸込側ダクトホース 


