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■主要諸元 

型　　　式 E-106
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35 
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油 量 

打 撃 数 

全 長（ チ ゼ ル 付 ） 

本体質量（チゼル付） 

総重量（ブラケット、チゼル付） 

適 合 シ ョ ベ ル 

メ ー カ ー 

GH-07 GH-10

GH-06

12～14 

18 

10～25 

480～1,200 

1,025 

65 

85 

1.0～1.8

GH-07

10～12 

18 

15～35 

500～1,200 

1,065 

75 

95 

1.3～2.7

PH-1

日本ニューマチック工業 

15～17 

25 

25～55 

550～1,100 

1,120 

95 

150 

2.0～3.5

PH-2

15～17 

25 

25～60 

500～1,200 

1,220 

125 

180 

3.0～5.5

PH-3

15～17 

25 

45～100 

500～1,150 

1,370 

200 

315 

4.0～8.0

PH-4

15～17 

25 

50～120 

400～1,000 

1,560 

300 

435 

6.0～9.0

型　　　式 GH-6

15～17 

25 

90～150 

450～800 

1,960 

575 

850 
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メ ー カ ー 

GH-9

15～18 

25 

150～200 

500～650 

2,340 

840 

1,410／1,520 

19～21

GH-10

日本ニューマチック工業 

15～17 

25 

165～210 

430～550 

2,520 

990 

1,600／1,705 

19～21

GH-12

15～17 

25 

170～220 

400～520 

2,735 

1,230 

1,940／2,110 

22～28

GH-15

15～17 

25 

200～250 

350～450 

2,930 

1,485 

2,430／2,585 

29～38

GH-18

15～187 

25 

220～290 

300～400 

3,065 

1,815 

2,865／3,085 

39～48


