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メタルハライドライト／ボールライト 

150Wメタルハライドライト 

■三脚スタンドタイプ 
MLCX-105KH （5m電線仕様） 
●1,450～2,720㎜の高さまで調節可能なスタンド付。 
●高所照明時に最適。 H1,450～2,720×W1,230×D1,070㎜ 

●一時的な停電や電源の誤遮断で 
　消灯してしまってもすぐに再点灯します 

■特　長 
●再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる 

　作業中断がありません。 

●50/60Hz兼用電子安定器内蔵。 

●物体認識が容易な白色光の長寿命150W 

　メタルハライドランプ。 
　［全光束：14,500lm（ルーメン）定格寿命：14,000時間］ 

●安定器一体型の軽量コンパクトボディ。 

●特殊フロスト加工反射板付。 

●照明角度調節の楽な把手付。 

●雨中でも安心の完全防雨型。 

●本体は軽量アルミダイキャスト製。 

●耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ。 

通電ランプ、点灯スイッチ付 
（全機種） 

防雨型コードドラム 
（MLD型） 

■寸法図 

完全防雨型の安全構造。屋外のあらゆる現場に、仮設・固定・移動灯に最適。 

50/60Hz兼用電子安定器内蔵 

メタルハライドボールライト 
樹脂カバータイプの 
瞬時再点灯型ボールライト。 
柔らかな光で360度を 
照らします。 

■特　長 
●樹脂カバーは衝撃性にも優れ、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。 
　作業現場で付着した塗料や鉄粉などの汚れを落とすことができます。 
●再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません。 
●50/60Hz兼用電子安定器内蔵。 
●物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ。 

　　［全光束：14,500lm（ルーメン）定格寿命：14,000時間］ 

●2段までの段積みが可能 
●本体が6.1㎏と軽量、持ち運びやすい 
　デザインの把手付。 
●コンセント付なので連結点灯が可能 
　（最大6灯まで）。 
●一次側ケーブルラック兼用スタンド。 
●照明ON/OFFスイッチ付。 

■用　途 
建築・土木・工場・倉庫などの現場照明、 
イベント、臨時照明などに。 

■照度表 

耐薬品性 
乳白樹脂製カバー 

2段まで 
段積み可能 

三脚スタンドと 
組み合わせて 
高所照明に 

■寸法図 ■交換球 
セラミックメタルハライドランプ 

MD150CE-W 

摘要／150Wメタルハライドランプ 

　　　（瞬時再点灯用） 

質量／0.025㎏ 

ケーブルラック兼用脚 
外周にケーブルの 
収納ができます。 

防雨型コンセント 
連結使用や補助電源として 
使用できます。 

三脚 
アダプター 
（標準付属品） 

■主要諸元 
メーカー 
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VCT　2.0×3 

2P・15A・125V　接地付 

●×1 

150W　メタルハライドランプ付 
（MD150CE-W） 

AC単相100V　1.8A 
50/60Hz兼用 
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