
土壌硬度計 DIK－5553

3249005 土壌硬度計 DIK－5553 ¥ 55,000 （ 59,400）

土壌硬度計 No351

3249004 土壌硬度計 No351 ¥ 78,000 （ 84,240）

測定範囲
バネの強さ

0～ 500kg/cm2

8kg/40mm
サ イ ズ
重 量

40 φ× 200mm
450g

測定範囲
バネの強さ

0～ 500kg/cm2

8kg/40mm
サ イ ズ
重 量

40 φ× 220mm
250g

土壌硬度計 SHM－1

3249006 土壌硬度計 SHM－1

測定範囲
バネの強さ

0～ 500kg/cm2

8kg/40mm
サ イ ズ
重 量

80× 48 × 242mm
670g

土壌酸度計 DM－1

3249007 土壌酸度計 DM－1 ¥ 7,500 （ 8,100）

容器中の測定可能
3.0 ～ 8.0pH Min0.2pH測定範囲

サ イ ズ
重 量

50 φ× 160mm
200g

土壌酸度計 DM－3

3249008 土壌酸度計 DM－3 ¥ 7,000 （ 7,560）

土壌起電力の電位差により測定
3.5 ～ 8.0pH Min0.2pH測定範囲

サ イ ズ
重 量

50 φ× 160mm
200g

土壌酸度計 DM－5

3249009 土壌酸度計 DM－5 ¥ 8,000 （ 8,640）

土壌起電力の電位差により測定
3.5 ～ 8.0pH Min0.2pH測定範囲

0～ 100％ Min10％
50 φ× 160mm
200g

湿 度

重 量
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土壌pH計　OT－2101

土壌pH計 HI99121

3249001 土壌pHメーター OT－2101 ￥48,000 （50,400）

3249002 土壌pHセンサー S－2101－1 ￥37,000 （39,960）

3249003 土壌pH計 HI99121 ￥70,000 （75,600）

pH

pH

測定範囲
精 度

0.00～ 14.00pH／－ 5.0～
105.0℃

使用環境 
サ イ ズ

± 1℃（60℃～）
0～ 50℃、100％ RH

付 属 品 150× 80 × 36mm　210g、プラスチックオ
ーガー（穴アケ用）、土壌調整液（土壌サンプル用）

0 ～ 14pH
0.01pH
± 0.07pH
5 ～ 60℃
9V（006P）
130 × 71 × 21mm
約 150g

pH標準液（4.01、7.01　各 100cc）
006P　9V 乾電池
（＊ 1　15℃～ 35℃、25℃にて校正後。
  pH5 ～ 9範囲内において）

測 定 範 囲
分 解 能
精 度（ ＊ 1）
使用温度範囲
電 源
寸 法
重量（電池別）

標 準 品

●小型軽量、ハンディタイプの pH計。
●ガラス製コーン型電極を採用、直接土壌に刺して使え、精度も格段に UP

●円錐状のしっかりした先端部湿っていたり軟らかい土壌に直接差し込めます。
●先端部近くに温度センサーを内臓温度測定と温度補償がすばやくなされます。
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