
デジタルセオドライト

DT-212/213/214
シリーズDT-200

アルカリ電池を使用して測角連続150時間（DT-213）、レーザー
測角連続使用で45時間と長時間安心して使用でき大変経済的です。

0°位置の検出が不要になります。
また安定した測角精度により高精度な測定が行えます。

ボタン一つで極めて小さなスポット径で、視準方向にレーザー
ポインターを射出します。
作業者は、観測者の誘導なしに正確な作業をする事が出来ます。

突然の豪雨や埃から本体をガード。
過酷な悪条件の作業現場でも安心して使用できます。
JIS CO920保護等級IP66（耐じん形・耐水形）

バッテリー使用時間の大幅伸長

アブソリュートエンコーダを採用

レーザーポインター搭載

抜群の防水構造

スイッチ一つの簡単操作 極めて小さなスポット径

0.5mm

1.2mm

50m

20m時のスポット径

50m時のスポット径

縦径1.9mm

縦径0.7mm



*1 JIS B 7912-3 準拠
*2  JIS C 0920 準拠
*3 JIS C 6802準拠
*4  昼間、晴天時：照度50000lx、屋内：照度700lx。

■標準付属品
●単3形乾電池×4本　●レンズキャップ　●垂球　●ワイピングクロス　●ツールキット　●取扱説明書　●格納ケース　●背負いベルト

*1

レーザー安全規格 クラス2
0.6mW

クラス2
0.6mW

クラス2

センタリング式 センタリング式 センタリング式

0.6mW

*4

*3

防塵・防水 防塵・防水性能*2

ご用命は

● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページ http://www.topcon.co.jp

 0120-54-1199（フリーダイヤル）
トプコン測量機器コールセンター
商品に関するお問い合わせ

受付時間9:00～17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

本社 スマートインフラ・カンパニー グローバル事業管理部
〒174-8580  東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948   FAX (03)3966-4401
　

札幌営業所　仙台営業所　東京営業所　名古屋営業所　
大阪営業所　福岡営業所　開発営業部　 テクニカルサポート部

〒174-8580   東京都板橋区蓮沼町75-1　TEL (03)3965-5491 FAX (03)3969-0275
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